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1 Назначение и область применения.

1.1 Настоящий документ программа №4 «Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений» устанавливает программу выполнения измерения сопротивления изоляции пола и стен электроустановок зданий и сооружений до 1000 В с изолирующими (непроводящими) полами и стенами.

         1.2 Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории    ОАО УЗЭМИК при проведении приемо-сдаточных испытаний в помещениях с изолирующими непроводящими полами и стенами, принадлежащих ОАО УЗЭМИК, и устанавливает порядок и последовательность измерения сопротивления изоляции пола и стен.

         2 Нормативные ссылки.

В данной программе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1 Правила эксплуатации электроустановок потребителей М.: Энергоатомиздат, 1992.

2.2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 6 с изменениями и дополнениями.

2.3 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7. Раздел 6. Раздел 7, гл. 7.1,

 гл. 7.2.

2.4 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.

2.5 ГОСТ Р 50571.16-99 «Приемо-сдаточные испытания».

2.6 ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения».

2.7 ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».

2.8 ГОСТ Р 16504-81 «Испытания и контроль качества продукции».

          2.9 ГОСТ 12.3.019-80 «Испытания и измерения электрические».

         2.10 Паспорт Ба2.722.056 ПС. Мегаомметры ЭСО 202, ЭСО 202-Г.

         2.11 Методика №4. «Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений».

3 Термины и определения.

В данной методике используются следующие термины и определения согласно 

ПУЭ изд. 6 и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.

3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники. 

3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. 

3.3 Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем. 

3.4 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом. 

3.5 Сопротивление изоляции – отношение напряжения приложенного к диэлектрику к протекающему сквозь него току (току утечки).

3.6 Земля – условно в настоящем методике, проводящая часть электроустановки, электрически соединенная с заземляющим устройством, т.е. совокупностью токопроводящих частей, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.

3.7 Части электроустановки, одновременно доступные для прикосновения, - проводники и проводящие части, которых человек может коснуться одновременно. 

Примечание - Одновременно доступными для прикосновения частями могут быть: токоведущие части, открытые проводящие части, сторонние проводящие части, защитные проводки и заземлители. 

3.8 Предел досягаемости рукой - зона, простирающаяся вокруг площадки, где обычно находится или проходит персонал, в пределах досягаемости рукой из положения стоя.

4 Объект испытаний.

          4.1 Объект измерений – изоляция пола, стен помещений, зон, площадок электроустановок зданий и сооружений до 1000 В с изолирующими (непроводящими) полами и стенами.

Эта мера защиты имеет целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей. 

4.2 Для выполнения требований ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3 для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок по крайней мере три измерения должны быть проведены в каждом помещении. Одно из измерений должно быть выполнено примерно в 1 м  от сторонних проводящих частей, находящихся в этом помещении. Другие два измерения должны быть проведены на большем удалении.

Вышеуказанная серия измерений должны быть сделаны для каждой поверхности помещения.    

Сопротивление пола и стен,  измеренное в каждой точке,  в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3.4  должно быть не ниже:

· 50  кОм  при номинальном напряжении электроустановок не выше 500 В;

· 100 кОм  при  номинальном  напряжении  электроустановок  выше 500 В.

Примечание:    Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанного значения, то стены и пол должны рассматриваться как сторонние проводящие части.

5 Цели испытаний.

Цель испытаний и измерений является  проверка на соответствие сопротивления изоляции пола и стен, которые должны соответствовать требованиям нормативной документации ГОСТ Р 50571.16-99 п.612.5 и ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3.

6 Виды испытаний.

Приемо-сдаточные испытания – контрольные испытания при вводе в эксплуатацию электроустановки.

7 Объем проводимых экспериментов.

Производится измерение сопротивления изоляции пола, стен изолирующих (непро-водящих) помещений, зон, площадок электроустановок зданий и сооружений до 1000 В.

8 Последовательность проведения испытаний (измерений).

Измерение сопротивления изоляции пола и стен производится после проведения визуального осмотра изолирующего (непроводящего) помещения.

9  Порядок проведения испытаний (измерений).

Измерение сопротивления изоляции пола и стен проводится в соответствии с методикой №4 «Измерение сопротивления изоляции пола и стен».

10  Условия проведения испытаний (измерений).

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- измерение сопротивления изоляции следует проводить при температуре окружающего воздуха от минус 30 до 50 0С и относительной влажности не более 90%, согласно паспорту Ба2.722.056 ПС на мегаомметр ЭСО 202-Г;

- измерение сопротивления изоляции следует проводить на неокрашенных поверхностях пола и стен;

         -    измерения проводят в сухом помещении в светлое время суток при естественном или искусственном освещении.

11   Место проведения испытаний (измерений).

Место проведения испытаний - место нахождения помещения с изолирующим (непроводящим) полом, стенами электроустановок.

12 Сроки проведения испытаний.

         Приемо-сдаточных испытаний – проверить до пуска помещения в эксплуатацию, после окончания всех строительных и монтажных работ.

13 Обеспечение испытаний (измерений).

При выполнении измерений и испытаний применяют следующие СИ и ИО, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.  Приборы, средств измерений.

Порядковый номер и наименование средства измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательных устройств
Обозначение стандарта, ТУ и типа СИ, ИО
Заводской номер
Метрологические характеристики (кл. точности, пределы погрешностей, пределы измерений)
Наименований измеряемой величины



1. Мегаомметр
ЭСО 202-Г 

 ТУ25-7534.014-90

Ба2.722.056 ПС
№31326
Класс точности 15

Погрешность ±15% 

Диапазон 1-10000МОм


Сопротивление изоляции

  2. Измерительный электрод
Жесть 250(250 мм




 3.Груз 
Вес  25кг




 4.Бумага
Картон 270(270 мм




14 Отчетность по испытаниям (измерениям).

Измеренное значение  сопротивлений  изоляции пола и стен с учетом  погрешности заносится в протокол, приведенный в приложении 2 методики №4.

Копии  всех протоколов  испытаний и измерений сопротивлений изоляции пола и стен помещений подлежат  хранению  в архиве  электролаборатории  не менее 6 лет.

15 Ответственность за обеспечение испытаний (измерений).

15.1 Ответственным за обеспечение измерений является начальник ЭТЛ в соответствии с Положением об электротехнической лаборатории, приказами  (распоряжениями) по ОАО УЭЗМИК.

15.2 За нарушение в обеспечении и измерений, в соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений» Раздел 6 статья 25: «Юридические и физические лица, а также государственные органы управления Российской Федерации, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут в соответствии с действующим законодательством уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность».

16 Ответственность за проведение испытаний (измерений).

16.1 Ответственность за проведение измерений возлагается в соответствии с Положением об электротехнической лаборатории на начальника ЭТЛ или лицо его замещающее в соответствии с приказами (распоряжениями) по ОАО УЭЗМИК.

16.2 За нарушение в проведение измерений работники  ЭТЛ несут  в соответствии с действующим законодательством уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность.
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